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TILLÄMPNINGAR

SIF-fläkten är avsedd för följande tillämpningar:

• MIG-MAG/GMAW-svetsning
• TIG-svetsning
• rörtråds-svetsning
• pinn/MMAW-svetsning

• svetsning i rostfritt
• slipning
• polering
• efterbehandling

SPECIFIKATIONER

 � Mått och egenskaper
Material:
• fläkt
• hus

• stål
• stål med aluminium profiler

Motorkonstruktion IEC 132 (WEG)
Utloppsriktning RD 0
Fläkttyp radiell
Designförhållande 15°C vid havsnivån

 � Prestanda
Luftflöde refererar till bifogad 

fläktkurvor
Varvtal 2900 rpm
Ljudnivå i enlighet med 
ISO 3746 (fläkt utan 
ljudlåda)

refererar till bifogad 
fläktkurvor

Ljudreduktion från 
ljudlåda

ungefär 10 dB(A)

 � Eldata
Anslutningsspänning 400-690V/3ph/50Hz
Effektivitetsnivå IE3
Isoleringsklass F med PTC
Kapslingsklass IP 55
Max. antal start/stopp per 
timme

20

 � Omgivande förutsättningar
Processtemperatur:
• min.
• nom.
• max.

• 5 °C
• 20 °C
• 60°C

Max. relativ fuktighet 80 %
Lagring • 5-60°C

• relativ fuktighet max. 80 %

 � Produktkombinationer
SIF-fläkten är avsedd för att användas till följande 
konfigurationer / med följande produkter:
• flerarmssystem med filterenhet
• flerarmssystem utan filterenhet
• system för moduluppbyggda utsugningshuvar
• push-pull-system
• kontrollutrustning

 � Tillval och tillbehör
Monteringsstativ se selektionstabell på sidan 2
Ljuddämpare Ø 630 mm • SAS-630 rak

• SAS-630 böjd 90 grader
SIF Outdoor; 
fläkt för utomhusmontage 
(regntålig)

Utomhus kit består av:
• regnskydd över ljudlåda, 

inklusive anslutning för 
kanal eller ljuddämpare

• ventilationsgaller försedd 
med regnskydd

• sömmarna på ljudlådan är 
fullständigt förseglad (utom 
inspektionsluckan)

Arbetstemperatur:
• min.
• nom.
• max.

SIF Outdoor
• -20 °C
• 20 °C
• 60°C

 � Leveransomfattning
Utsugsfläkt i ljudlåda | Lösning | Dragavlastning

 � Beställningsinformation
Antal/förpackning 1

 � Logistikdata
Max. antal/pall 1
Harmoniserad tullkodex 84145925

GODKÄNNANDEN/CERTIFIKAT

Fläktmotor

Direktiv 2011/65/EC (RoHS) giltigt 
från 8 juni 2011

CENTRAL UTSUGSFLÄKT
Utsugsfläkt med raka fläktblad att användas i centrala 
svetsröksystem eller allmänna filtreringssystem. Den är 
monterad i en ljudabsorberande låda med inspektionslucka 
antingen vänster (“LI” typ) eller höger (“RI” typ). Fläkten är 
utrustad med flexibla inlopp- och utloppsadaptrar och placerad 
på stötdämpare. 

Om det kombineras med en central filterenhet måste fläkten 
vara ansluten till filterenhetens utloppssida.

SIF-1500 / 1800 / 1900 / 2000
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FLÄKTKURVOR (snabb hänvisningstabell)
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SIF-1500

SIF-1800

SIF-1900
SIF-2000

X = Luftflöde | m³/h
Y = Statiskt tryck | Pa

Detaljerade fläktkurvor: se bilagorna på sidan 4 till 7

SEKTIONSTABELL: FLÄKTMONTERINGSSTATIV

Konfiguration Fläkttyp Utloppsdiameter Stativ

MDB-2 + MDB-4 VERTIKAL utlopp +
SIF-1500

Ø 500 mm FRAME SIF typ 40SIF-1800
SIF-1900

MDB-4 (alla) HORISONTELL uttag
SIF-1500

Ø 500 mm FRAME SIF typ 40SIF-1800
SIF-1900

SCS +

SIF-1500

Ø 400 mm FRAME SIF typ 20
SIF-1800
SIF-1900
SIF-2000
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INSPEKTIONSLUCKA
Inlet 0° Inlet 90°

1

LI RI
2

3

4

Duct diameter
Ø 160 mm 0
Ø 200 mm 1
Ø 250 mm 2
Ø 315 mm 3-4
Ø 400 mm 4-7
Ø 500 mm 7-10
Ø 630 mm 10-15

Indication duct diameter

Extraction arm no.

15 15 15 15Max. number of arms 15 15 8

Concept 1

AST WCS

3 4

AST WCS AST WCS

+

+

+

++

++

++

++

+++

+++

++ +++ + +

- +++

+++ + +++

- +++ +++ -

central fan

++ +++

standard option option standard option standard option

++ +++ +++ ++

Sound level

central fanindividual fans central fan

++

Installation cost

Sturdiness

Working light

TIG

Control

Extraction

+++

+++

Energy-saving

Flexibility

Characteristics:

Selection multiple arm system with SCS

2

+++

+++

++

Selection FAN LI/RISelection airflow SCS

FAN 120/150

3

LI = inspektionslucka 
vänster

RI = inspektionslucka höger

Specialversion: SIF-fläkt för utomhusmontage

SIF Outdoor



TABELL: ÅTERSTÅENDE SPECIFIKATIONER

SIF-1500 SIF-1800 SIF-1900 SIF-2000
 � Eldata

Effekt 11 kW 15 kW 18,5 kW 22 kW
Märkström 21,0 A 28,0 A 34,2 A 38,7 A

 � Dimensioner (ref. bilden nedan) och vikter
A 1300 mm 1300 mm 1300 mm 1400 mm
B 1300 mm 1300 mm 1300 mm 1400 mm
C (invändigt) Ø 400 mm Ø 630 mm Ø 630 mm Ø 630 mm
D 650 mm 650 mm 650 mm 700 mm
E 400 mm 400 mm 400 mm 425 mm
F (invändigt) Ø 630 mm Ø 630 mm Ø 630 mm Ø 630 mm
G 1300 mm 1300 mm 1300 mm 1400 mm
H 669 mm 669 mm 669 mm 715 mm
I 400 mm 400 mm 400 mm 425 mm
J 1210 mm 1210 mm 1210 mm 1310 mm
Vikt (netto) kg kg kg kg

325 335 350 400
 � Beställningsinformation

Artikelnummer
• SIF/LI
• SIF/RI

7906060320
7906060310

7906061220
7906061210

7906061320
7906061310

7906060920
7906060910

• SIF/LI Outdoor
• SIF/RI Outdoor

0000102176
0000102175

0000102178
0000102177

0000102180
0000102179

0000102182
0000102181

 � Logistikdata
Bruttovikt (inkl. pall) 340 kg 350 kg 365 kg 420 kg

MÅTT (se tabell ovanför)

400˜

FAN 120

A

B

C

D

F

E

J

I

H

G

LI RI

D = 241
E = 100
G = 360
H = 430
J = 487
K = 360
La = 847
N = 450
P = 206
Ø a = 11
(all dimensions in mm)

FAN 120 LI - FAN 120 RI

American
projection

Tillämpning begränsningar
Använd inte produkten i kombination med ett filter för följande 
tillämpningar eller vid följande omständigheter: polering i kombination 
med slipning, svetsning eller andra tillämpningar som genererar 
gnistor (fibrer från polering eller slipmedel från slipskivor är mycket 
lättantändliga och utgör en stor risk för filterbränder när det utsätts för gnistor) 
| laserskärning av aluminium | oljedimma | tung oljedimma i svetsröken | 
ljusbågsskärning | utsug av aggressiv rök eller gaser (tex. från syror, från 
alkalier, från lödpasta som innehåller litium) | utsug av heta gaser (mer än 70 
grader Celsius kontinuerlig) | slipning av aluminium och magnesium | termisk 
sprutning | utsug av våt cement, sågdamm, trädamm mm | utsug av cigaretter, 
cigarrer, oljiga trasor eller andra brinnande partiklar, föremål och syror | 
explosiva miljöer eller explosiva ämnen/gaser

Produkttyp SIF-1500 / 1800 / 1900 / 2000

Artikelnr. se beställningsinformation

Produktkategori central fläktar

Version 20MAY2024/B

Kontrollera alltid senaste versionen på 
www.plymovent.com
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SIF-1500 | 11 kW STATISK TRYCK / VOLYMKURVA
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Kraftkurva (kW)

Luftflöde (m³/h)

Designförhållande
• Temperatur 15°C
• Höjd 0 m (vid havsnivån)
• Ljudnivå (+3) från 1,5 m avstånd (fritt område) 85 dB(A)
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SIF-1800 | 15 kW  STATISK TRYCK / VOLYMKURVA
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Designförhållande
• Temperatur 15°C
• Höjd 0 m (vid havsnivån)
• Ljudnivå (+3) från 1,5 m avstånd (fritt område) 88 dB(A)
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SIF-1900 | 18,5 kW STATISK TRYCK / VOLYMKURVA
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Luftflöde (m³/h)

Designförhållande
• Temperatur 15°C
• Höjd 0 m (vid havsnivån)
• Ljudnivå (+3) från 1,5 m avstånd (fritt område) 89 dB(A)
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SIF-2000 | 22 kW  STATISK TRYCK / VOLYMKURVA
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